LANDKREIS
GOPPINGEN

Vorinformation fir den

beabsichtigten offentlichen Dienstleistungsauftrag
des Landkreises Goppingen

uber Verkehrsleistungen im Omnibusverkehr

Dokument mit zusatzlichen Angaben im Rahmen der Vorinformation

Der Landkreis Goppingen ist Aufgabentrager und zustandige Behorde nach § 6 Abs. 1, 3
OPNVG-BW i.V.m. § 8a PBefG und Art. 2 lit. ¢) VO (EG) Nr. 1370/2007.

Er beabsichtigt, einen éffentlichen Dienstleistungsauftrag (ODLA) lber éffentliche Perso-
nenverkehrsdienste mit Kraftfahrzeugen nach § 2 Abs. 1 PBefG zu vergeben. Die Vergabe
erfolgt im Wege einer europaweiten Ausschreibung im offenen Verfahren.

Gegenstand der Vergabe ist das Linienbiindel 6.

Die Vorinformation definiert nach § 8a Abs. 2 Satz 3 PBefG die mit dem beabsichtigten
offentlichen Dienstleistungsauftrag verbundenen Anforderungen fiir Fahrplan, Beforde-
rungsentgelt und Standards. Gemal § 8a Abs. 2 Satz 5 PBefG kdnnen die Anforderungen
auch in offentlich zuganglichen Dokumenten enthalten sein, auf die durch die Vorabbe-
kanntmachung verwiesen wird. Diese verweist zur Beschreibung der Anforderungen fir
Fahrplan, Beforderungsentgelt und Standards, die die Verkehrsunternehmen zu erfillen
haben, auf das vorliegende Dokument.

Ein Antrag auf Erteilung einer Genehmigung fiir einen eigenwirtschaftlichen Verkehr mit
Kraftfahrzeugen im Linienverkehr ist gemal} § 8a Abs. 2 Satz2i. V. m. § 12 Abs. 6 Satz 1
PBefG spatestens 3 Monate nach der Vorabbekanntmachung im Europadischen Amtsblatt
beim Regierungsprasidium Stuttgart als Genehmigungsbehoérde zu stellen.

Die nachstehenden Qualitatsstandards fiir die zu vergebenden Verkehrsleistungen bilden
den Inhalt der gemeinwirtschaftlichen Verpflichtung geman Art. 2 lit. e und Art. 4 Abs. 1
lit. a VO (EG) 1370/2007. Sie sind wesentliche Anforderungen gemaf § 8a Abs. 2 Satz 3
PBefG und § 13 Abs. 2a Satz 2 PBefG sowie zugleich wesentliche Anforderungen gemaf
§ 13 Abs. 2a Satz 3 PBefG.

Mit den nachstehenden Qualitatsstandards werden zugleich die Vorgaben der geltenden
Nahverkehrsplane konkretisiert.

Der Landkreis behalt sich vor, die Verkehrsleistungen im Rahmen der erfolgten Vergabe
wahrend der Laufzeit des 6ffentlichen Dienstleistungsauftrags an veranderte Verkehrsbe-
durfnisse, finanzielle Rahmenbedingungen oder eine Fortschreibung des Nahverkehrs-
plans anzupassen. Die Modalitaten fir die Anpassung des Verkehrsangebots werden im
offentlichen Dienstleistungsauftrag bestimmt.



1 Anforderungen an das Fahrplanangebot

1.1 Beschreibung des Linienbiindels 6

Das Linienblndel 6 ist wie folgt zu beschreiben:

Linie 940 Goppingen ZOB - Eislingen Schlof3platz/Bahnhof

Linie 941 Goppingen — Eislingen — Salach — Ottenbach

Linie 941A (Goppingen) — Eislingen — Salach — Ottenbach (Ausbildungsverkehr)
Linie 942 Goppingen — Eislingen

Das Verkehrsunternehmen hat den vorgegebenen Fahrplan zu erfiillen; dieser ist in An-
lage ED1 beigefugt.

Leistungskennziffern

Das Linienbiindel 6 zeichnet sich durch folgende Leistungskennziffern aus: Die Leistungs-
kennziffern basieren auf einem Musterjahr mit folgender Verkehrstageverteilung:

Montag bis Freitag (Schule): 185
Montag bis Freitag (Ferien): 65
Samstag: 52
Sonn- und Feiertag: 63
Rolle von Silvester und Heiligabend:

Silvester (31.12.) und Heiligabend (24.12.) gelten fahrplantechnisch dann als Samstag,
wenn sie auf einen Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag oder Samstag fallen.
Fallen Silvester und Heiligabend auf einen Sonntag, gelten sie fahrplantechnisch als
Sonn- und Feiertag. Dementsprechend ist an Silvester und Heiligabend der in Anlage ED1
dargestellte Fahrplan an Samstagen abzuleisten, es sei denn, Silvester und Heiligabend
fallen auf einen Sonntag. Dann ist der in Anlage ED1 fiir Sonn- und Feiertage dargestellte
Fahrplan abzuleisten.

Angabe Wert

Jahrliche Nutzwagen-Kilometer 533.157

Jahrliche Fahrplan-Stunden 22.842
- Davon Mo-Sa 5-21 Uhr 18.779
- Davon Mo-Sa 21-5 Uhr 2011
- Davon So/Fe 5-21 Uhr 1843
- Davon So/Fe 21-5 Uhr 209

Die in der vorhergehenden Tabelle genannten Werte beinhalten explizit nicht die in den
Fahrplantabellen des Anlage ED1 genannten ,wiinschenswerten Mehrleistungen®.
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1.2 Linienbiindelspezifische Anforderungen an das Fahrplanangebot
1.2.1 Kilometrierung

Der Anlage ED1 wird bei der Veroffentlichung der Vergabeunterlagen eine nach verbund-
weit einheitlicher Methodik ermittelte Kilometrierung zu Grunde liegen. Im Rahmen dieser
Vorabbekanntmachung sind keine entsprechenden Listen, denen die Teilstrecken-Langen
der einzelnen Haltestellenabstande zu entnehmen sind, vorgesehen.

1.2.2 Anrufverkehre
Es sind keine Anrufverkehrs- bzw. Bedarfsverkehrsleistungen zu erbringen.
1.2.3 Regelung unterschiedliche Schulzeiten

Die in den Fahrplanen enthaltenen Fahrten mit Ausrichtung auf Schulanfangszeiten und
Schulendzeiten kénnen Veranderungen unterliegen, wenn sich die Rahmenbedingungen
der erforderlichen Schulerbeférderung &ndern.

1.3 Besondere Anforderungen fiir eigenwirtschaftliche Antrage

Der Landkreis Goppingen erteilt fur folgende Falle vorab sein Einvernehmen mit einer
Abweichung der Fahrplane von den Anforderungen gemaR Anlage ED1:

e Sollte das VU feststellen, dass die in den Musterfahrplanen enthaltenen Fahrzeit-
profile zu lange Fahrzeiten zwischen den Haltestellen enthalten, kénnen die Fahr-
zeiten gestrafft oder auf dem Linienweg umverteilt werden.

e Die Sicherstellung von Anschlissen erfordert eine Verschiebung der Abfahrtszei-
ten im Minutenbereich.

e Veranderte Schulzeiten erfordern eine Verschiebung von Fahrlagen.

In allen Fallen ist eine Abstimmung mit dem Aufgabentrager erforderlich. Der Aufgaben-
trager teilt in allen vorstehenden Fallen der Genehmigungsbehoérde das Ergebnis der Ab-
stimmung mit.
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2. Qualitative Anforderungen an die Leistungen

2.1 Einhaltung der Standards

Das Verkehrsunternehmen ist verpflichtet, die in Anlage ED8 beigefligten Standards der
Verbundlandkreise einzuhalten.

2.2. Besondere Anforderungen fiir das Linienbiindel

2.2.1 Wartezeitvorschriften

Die Wartezeitvorschriften sind gemal Anlage ED4 umzusetzen. Anschlisse sind gem.
Anlage ED4 nur dann abzuwarten, wenn...

> die Zubringer-Bahn entsprechend verspatet ist und

> durch die Wartezeit voraussichtlich der Anschluss gesichert werden kann.

Hierflr sind zwingend die technischen Moglichkeiten des RBL-Systems zu verwenden,
sodass der/die Busfahrer/in angezeigt bekommt, ob er/sie im konkreten Fall die Abfahrt
verzdgern soll oder nicht.

Da im Rahmen des Projekts Stuttgart 21 die Ankunfts- und Abfahrtszeiten der Bahn noch
nicht gesichert vorliegen, kdnnen sich die in Anlage ED4 dargestellten Wartezeitvorschrif-
ten im Laufe des Verfahrens noch &ndern.

2.2.2 Einsatz von Bussen der Kategorie B

Fahrten, auf denen der Einsatz von Fahrzeugen der Kategorie B zulassig ist, sind in den
Fahrplantabellen des Anlage ED1 entsprechend gekennzeichnet. Zudem kann im Falle,
dass gemal Ziffer 2.1.1.a der Standards (Anlage ED8) eine geforderte Fahrt zur Erfillung
der Kapazitatsanforderungen auf zwei Fahrten aufgeteilt wird, auch dann eine der beiden
Fahrten mit einem Fahrzeug der Kategorie B angeboten werden, wenn die Fahrt selbst
gem. Anlage ED1 nicht fur Fahrzeuge der Kategorie B freigegeben ist.

2.2.3 Einzusetzende FahrzeuggréfRen

Alle Fahrten/Linien, die gemal Anlage ED1 keinen gesonderten Hinweis haben, mussen
mit einem Standardbus oder einem gréReren Fahrzeug erbracht werden, wobei einschran-
kend die Ziffern 2.1.1a und 2.1.1.b der Standards (Anlage ED8) gelten. In Anlage ED1
werden folgende Einschrankungen vorgenommen:

> Bestimmte Fahrten missen mit gréReren Fahrzeugen (z.B. Gelenkbussen) erbracht
werden, wobei auch hier stets Ziffer 2.1.1.a der Standards (Anlage ED8) einschran-
kend gilt und auch jeweils groltere GefalRe gem. Ziffer 2.1.1 der Standards (Anlage
ED8) eingesetzt werden durfen. Diese Fahrten sind mit einem entsprechenden Ver-
kehrshinweis versehen.

> Bestimmte Fahrten kénnen mit kleineren Gefalten als einem Standardbus befahren
werden. Dies trifft fir Fahrten zu, die auch im Berufsverkehr eine Nachfrage erwarten
lassen, fur die kein Standardbus erforderlich ist. AuRerhalb der Hauptverkehrszeit gilt
unabhangig davon die Regelung gem. Ziffer 2.1.1b der Standards (Anlage ED8).

Entsprechende Vorgaben oder Freiheitsgrade kdnnen jeweils auf Basis einzelner Fahrten
in der Zeile ,Verkehrshinweis“ der Fahrplantabellen der Anlage ED1 oder fiir ganze Linien
in der Kopfzeile der jeweiligen Fahrplantabelle der Anlage ED1 getroffen werden.
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2.2.4 Besondere Fahrzeugausstattung

Es wird keine Uber die Standards (Anlage ED8) hinausgehende Fahrzeugausstattung vor-
gegeben.

2.2.5 Uberschlagene Wenden
Es werden keine Uberschlagenen Wenden gefordert.
2.2.6 LSA-Beeinflussung

Auf dem Gebiet der Kommunen Eislingen und Goppingen sind Lichtsignalanlagen vorhan-
den, bei denen der Busverkehr eine Bevorrechtigung anfordern kann.

Die Mdglichkeiten der LSA-Beeinflussung sind zu nutzen.
2.2.7 Umweltstandards

Es werden keine Umweltstandards gefordert, die Uber die Standards der Verbundland-
kreise (Anlage ED8) und deren Anlagen hinausgehen.

2.2.8 Besonderheiten bei Tarif und Vertrieb
Es sind keine Besonderheiten im Bereich Tarif und Vertrieb zu beachten.

2.2.9 Besonderheiten, die fiir den verbundiiberschreitenden Verkehr
zu beachten sind

Es ist kein verbundlberschreitender Verkehr vorgesehen.
2.2.10 Schulbustraining
Das VU ist verpflichtet, einmal jahrlich zum Schulstart, spatestens aber bis zum 30.11.

des jeweiligen Schuljahres, in einer von der jeweiligen Schule ausgewahlten Klassenstufe
ein jeweils 45-minitiges Schulbustraining an folgenden Schulstandorten anzubieten:

Friedrich Schiller Gemeinschaftsschule Staufeneckstralle 35, 73054 Eislingen
Silcherschule SchulstralRe 6-8, 73054 Eislingen
Erich Kastner Gymnasium TalstraBe 50, 73054 Eislingen
Dr.-Engel-Realschule Scheerstrale 79/81, 73054 Eislingen
Pestalozzischule Ebertstralle 31, 73054 Eislingen
Staufeneckschule Staufenecker Stralle 38, 73084 Salach

Bei diesem Schulbustraining werden den Schilerinnen und Schilern der ausgewahlten
Klassenstufe folgende Inhalte theoretisch und praktisch nahergebracht:

Verhalten im Bus

Einsteigen ohne zu Drangeln
Verhalten an der Haltestelle
Sicherer Halt

Zu diesem Schulbustraining entsendet das VU einen Bus und zwei Personen, die dazu
fahig sind, den Schulern die genannten Inhalte zu vermitteln. Einen Leitfaden fur ein er-
folgreiches Schulbus-Training kann tiber den WBO bezogen werden.



2.2.11 Bereitstellungszeiten

Es werden von den VU in rdumlich und zeitlich klar definierten Bereichen Bereitstellungs-
zeiten gefordert. Die Bereitstellungszeit definiert, wie viele Minuten das Fahrpersonal und
das Fahrzeug am Abfahrtssteig vor der im Fahrplan dargestellten Abfahrtszeit bereitste-
hen muss, Fahrgaste einsteigen lassen muss und bereits Tickets verkaufen muss. Bereit-
stellungszeiten sind dem Fahrpersonal klar zu kommunizieren, z.B. durch eine deutlich
sichtbare Darstellung auf der Fahrerkarte.

Linie(n) Haltestelle Bereitstellungszeit Zeitraum

Alle Linien Go6ppingen ZOB 2 min Mo-Fr 7-21

2.2.12 Personenbediente Verkaufsstellen

Bestimmungen beziiglich personenbedienter Verkaufsstellen werden im Laufe des Verga-
beverfahrens bekannt gegeben.

2.2.13 Besonderes Design

Dariber hinaus kann der Aufgabentrager verlangen, dass einzelne Busse mit einem ge-
sonderten Design versehen werden (z.B. Freizeitbusse). Die hierfiir entstehenden Kosten
werden dem VU vom Aufgabentréager auf Nachweis ersetzt.

2.2.14 Kundenbiiro

Bestimmungen beziiglich der Einrichtung eines Kundenbiiros werden im Laufe des Verga-
beverfahrens bekannt gegeben.

2.2.15 Verkauf von Zeitfahrausweisen mit Giiltigkeit ab sieben Tagen

Zeitfahrausweise mit Glltigkeit ab einer Woche bzw. 7 Tagen sind in den Fahrzeugen zu
verkaufen.

2.2.16 Rechtzeitiges Bereitstellen der Fahrzeugflotte

Die Fahrzeudflotte steht spatestens einen Monat vor der Betriebsaufnahme beim VU be-
reit. Spatestens zwei Wochen vor Betriebsaufnahme missen in den Fahrzeugen alle er-
forderlichen Ausstattungsgegenstande und Beistellteile funktionsfahig vorhanden sein.

2.2.17 Haltestellen

Die Verantwortlichkeiten des Verkehrsunternehmens nach Ziff. 2.6 der Standards (Anlage
EDB8) beziehen sich auf die Haltestellen gemaR Anlage EDG.

2.3 Qualitatssicherungsvereinbarung

Das Verkehrsunternehmen schliet mit dem Landkreis Géppingen die in Anlage ED8 bei-
gefugte Qualitatssicherungsvereinbarung ab. Es sichert gegenlber der Genehmigungs-
behdrde verbindlich zu, zum Abschluss dieser Vereinbarung bereit zu sein. Es flgt der
verbindlichen Zusicherung eine einseitig unterzeichnete Fassung der Vereinbarung bei
und erklart gegenliber der Genehmigungsbehodrde die Bereitschaft, dass diese die Ver-
einbarung zwecks Gegenzeichnung an den Landkreis Géppingen weiterleitet.
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Anlagen

Anlage ED1
Anlage ED2
Anlage ED3
Anlage ED4

Anlage ED6

Anlage ED8
Anlage ED9

Musterfahrplane mit Linienverlaufspléanen

Wartezeitvorschriften
Liste der formellen Haltestellenzustandigkeit

Standards der Verbundlandkreise
Qualitatssicherungsvereinbarung
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